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Где же располагались все элементы гидроэнергетической системы к моменту полного ее завершения 1803 г.?
Верхне-Железницкий (Вильский) завод располагался в 8 км к югу от Выксы и состоял из 9 каменных и деревянных корпусов. Энергетической базой заводу служил пруд площадью 300 гектаров. Он образовался в результате перегораживания плотиной длиной 1 км речки Железницы чуть ниже впадения в нее речки Вили. Напор воды в пруду составлял 3,2 метра.
Проволочная фабрика, располагалась ниже по течению и состояла из одного 2-этажного каменного производственного корпуса. Ввиду небольших энергетических затрат и пруд и плотина имели незначительные размеры. Ниже проволочной фабрики на той же воде работала мукомольная мельница.
Далее воды Железницы разливались «морем» Запасного пруда общей площадью 516 гектаров. Это самый крупный пруд гидросистемы. Из Запасного пруда воды Железницы текли по двум рукавам в Средний и Нижний пруды, где и сливались с водами речки Выксуна.
Верхне-Выксунский завод располагался несколько особняком от главной системы и работал на водах небольших лесных и болотных ручьев и речек, впадающих в речку Выксун. Кстати, это был самый первый завод, основанный в 1766 году. Верхневыксунский был единственным в системе заводом, где постоянно работали 2 домны. Пруд этого завода площадью 260 гектаров образовался от запруды речки Выксун. Мощный напор обеспечивал при минимальном расходе воды постоянное круглосуточное действие воздуходувных мехов доменных печей.
Средне-Выксунский завод располагался на 1,5 км севернее Верхневыксунского и состоял из двух деревянных корпусов, где были молотовые для выделки железа, токарная мастерская и гвоздильня. Заводской пруд площадью около 100 гектаров и напором 2,8 м образовывала плотина длиной 0,5 км на речке Выксун. Воды Железницы поступали в него по каналу из Запасного пруда.
Нижне-Выксунский завод располагался в 1,5 км ниже плотины Средневыксунского завода, по течению объединенных вод речек Выксуна и Железницы. Завод состоял из двух деревянных корпусов с молотовыми для передела чугуна в железо и 2-этажного каменного корпуса, в котором размещалась проволочная фабрика. Пруд Нижнего завода имел площадь 80 гектаров и удерживался плотиной длиной 1,5 км.
Железницкий (Досчатинский) завод находился в 8 км к северу от Нижневыксунского. Он был предназначен для выработки листового и сортового железа и включал в себя 8 каменных и деревянных производственных корпусов. Энергетические нужды завода обеспечивал пруд площадью 370 гектаров, удерживаемый плотиной длиной 2 км.
Пристанский завод был последним в системе и располагался на берегу Оки, в 2 км севернее от Железницкого завода. На заводе были горны и молоты, гвоздильня, мукомольная мельница, пилорама. Пруд площадью 185 гектаров подпирался полуторакилометровой плотиной.
